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Confronto Caratteristiche

Resistenza all’estrusione

Basso
attrito

Basso
trafilamento

Capacità recupero

Tenuta
dinamica

Tenuta
statica

- Speciale geometria    

   del labbro

- Labbro di tenuta rifinito 

- Eccellente tenuta 

   statica e dinamica

- Elevata resistenza 
   all’estrusione

Tenuta per Stelo a Basso Attrito
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• Basso Attrito

• Ridotto Trafilamento

• Scarico Pressione
- Settori per lo scarico 

   della pressione

- Notevole capacità di recupero

- Superficie di contatto ridotta

FR200
Kastas ha definito nuovi standard per le guarnizioni stelo intoducendo la tenuta FR200® a basso 
attrito. La tenuta FR200®, realizzata dopo anni di ricerca, progettazione, sviluppo e prove, garantisce 
tutti i requisiti richiesti ad una moderna guarnizione per stelo. FR200®, comparata alle tenute a 

à di scaricare la pressione senza comprometterne il livello 
di trafilamento e la durata nel tempo.

 Settori Applicativi

 Piattaforme elevatrici

 Macchine agricole Idraulica mobile

 Piattaforme di carico

 Carrelli elevatori

 Presse iniezione materie plastiche

Trafilamento (ml/100m)

Mac
Vurgu



